
 
J-220 REGULÁTOR OTÁČEK KOMUTATOROVÝCH MOTORŮ 

 
 

Ke konstrukci regulátoru byl použit speciální integrovaný obvod firmy TELEFUNKEN U2008. Tento obvod je 
určen k regulaci otáček komutátorových motorů, které jsou napájeny ze sítě 220 V. Své uplatnění nachází ve 
spolupráci s zařízeními, která se používají pro konstrukci elektronářadí (vrtaček, mečových a přímočarých pil 
atd.). Výborně spolupracuje také s motory od vysavačů, u nichž umožňuje nastavit sílu jejich tahu. Vestavěný 
obvod „měkkého startu“ výrazně zvyšuje životnost motoru. Obvod lze použít také pro fázovou regulaci výkonu 
žárovek a topení. 

Je-li systém správně smontován, můžete ho 
okamžitě začít používat. Jediné nastavení, 
které je potřeba provést, je nastavení 
potenciometru P1 do takové pozice, abyste v 
jedné z krajních poloh potenciometru P2 
dosáhli minimálních otáček motoru. 
Rezistor R1 připájejte několik centimetrů nad 
destičkou, aby docházelo k lepšímu odvodu 
tepla. Při spolupráci s malým zatížením může 
triak pracovat bez chladiče. Bude-li však 
vystaven zatížení, které překračuje 200 W, 
opatřete ho chladičem o velikosti několika 
cm2. 
 
UPOZORNĚNÍ! Protože je na součástkách 
obvodu přítomno plné síťové napětí 220 V, 
provádějte každou zkoušku s maximální 
opatrností. Jakékoliv nastavování musí 
probíhat za vypnutého napájecího napětí. 
Po spuštění obvodu umístěte plošný spoj v 
plastové krabičce a potenciometr opatřete 
kolečkem. 
 

 Obrázek 1. Blokové schéma obvodu U2008. 
 
SEZNAM SOUČÁSTEK SADY 
 
US1................U2008 
Th1.................TIC226, BT136/600 
D1...................1N4007 
C1...................100uF 
C2...................4,7uF 

 
 
C3................................100nF MKT 
C4..................................10nF MKT 
R1....................................22kΩ/1W 
R2.........................................680kΩ 
R3.........................................220kΩ 

 
 
R4...........................................68kΩ 
R5.........................................150kΩ 
P1........................470kΩ(montážní) 
P2............................................47kΩ 
PLOŠNÝ SPOJ 
 

 

 

 
 
 

 

Obrázek 3. Ideové schéma Obrázek 2. Montážní schéma 
 


