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ARKUSZ DANYCH PRODUKTU

ENERGIZER L91-FR6
W arunki techniczne

Obszar Europejski
+ 44 (0) 208 920 2306

www.energizer.eu

AA

Standardowe wymiary przemysłowe
(mm)

Klasyfikacja : Bateria litowa
System chemiczny: Dwusiarczek litu/ żelaza (Li/FeS2)
Oznaczenie: IEC-FR6
Napięcie nominalne: 1.5 V
Tem p. przechow yw ania : -40°C do 60°C
Tem p. robocza: -40°C do 60°C
Typow a m asa: 14,5 g
Typowa objętość: 8,0 cm 3

Maks. rozładowanie: 2,0 A nieprzerwanie
3,0 A impulsowo (2 sek. przy wł./8 sek.
przy wył.)

Typowa zawartość litu: 0,98 g
Okres przydatności: 15 przy temp. 21°C (90% obliczonej pojemności)
Transport: W celu uzyskania szczegółowych informacji

należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami:
Świat : Przepisy szczególne A45
(z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych) Międzynarodowego Zrzeszenia

Przewoźników Powietrznych
w sprawie materiałów
niebezpiecznych

Stany Zjednoczone: 49 CFR 173.185

4000

3000

Pojemność w miliamperogodzinach
Stałe rozładowanie do 0.9 V w temperaturze 21°C

2000

1000

0

25 250 500 1000
Rozładowanie (mA)

Pojemność w miliwatogodzinach przy temperaturze pokojowej/niskiej
Stałe rozładowanie do 1.0 V przy temperaturze 0°C i 21°C

Zalecana temperatura robocza/przechowywania dla baterii litowej: -40°C do 60°C

N iska  tem peratura (0°C)
Stałe rozładowanie

Tem peratura  pokojowa (21°C)
Stałe rozładowanie

W ażna inform acja
Niniejszy arkusz zawiera istotne informacje dotyczące konkretnych produktów wytwarzanych w czasie wydawania tej publikacji.
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Bateria ta posiada
certyfikację części składowych

Underwriters Laboratories
(MH29980)
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ARKUSZ DANYCH PRODUKTU

ENERGIZER L91-FR6
Typowa charakterystyka rozładowania

Stałe rozładowanie przy temp. 21°C (niskie i wysokie rozł.)

Obszar Europejski
+ 44 (0) 208 920 2306

www.energizer.eu

AA

Charakterystyka  n isk iego  rozładow ania Charakterystyka  w ysokiego  rozładow ania
50 mA nieprzerwanie (21°C) 1000 mA nieprzerwanie (21°C)

1.6
Bateria litowa AA Bateria alkaliczna AA

1.6
Bateria litowa AA Bateria alkaliczna AA

1.4 1.4

1.2 1.2

1.0 1.0

0.8

0 15 30 45 60 75
Praca (godz.)

0.8

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Praca (godz.)

Charakterystyka stałej mocy
Typowe właściwości dla 1.0 V (21°C)

Charakterystyka stałego natężenia
Typowe właściwości dla 1.0 V (21°C)

1000
Bateria litowa AA

1000
Bateria litowa AA

100 100

10 10

1

10 100 1000
Rozładowanie (mW)

1

10 100 1000
Rozładowanie (mA)

Standardowe testy przemysłowe (21°C )

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8

PILOT
24 ohm 15 sek./min.
8 godz./dziennie

RADIO
43 ohm 4 godz./dziennie

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8

ODTW. CD/GRY
250 mA 1 godz./dziennie

MAGNETOFON
100 mA 1 godz./dziennie

0 20 40 60 80 100
Praca (godz.)

0 8 16 24 32
Praca (godz.)

LATARKA PODRĘCZNA
3.3 ohm LIF

ZABAWKA
3.9 ohm 1 godz./dziennie

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8

LAMPA BŁYSKOWA
1000 mA 10 sek./min.
1 godz./dziennie

APARAT CYFROWY
1.5/650 mW 2/0.1/27.9 sek. 10X

-2 0           2 4           6 8 10
Praca (godz.)

W ażna inform acja

0 100 200 300 400
Praca (min.)

Niniejszy arkusz zawiera istotne informacje dotyczące konkretnych produktów wytwarzanych w czasie wydawania tej publikacji.
© Energizer H oldings, Inc. - Treść zaw arta w  niniejszym  arkuszu nie  stanow i gw arancji.
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