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Tabliczki opisowe z ramkami

Opis TTyp
Nr artyku u

Opak. Opis Typ
Nr artyku u

Opak.

Tabliczki opisowe z ramk
IP66
30 x 50 mm, okr g e, czarne (RAL 9005)

–0 I M22S-ST-X88
216485

10 szt. FAULT M22S-ST-GB8
216498

10 szt.

0–I M22S-ST-X89
218147

DÉFAUT M22S-ST-F67
256795

I 0 II M22S-ST-X93
216486

BETRIEB M22S-ST-D7
216488

1 M22S-ST-X52
256797

RUN M22S-ST-GB7
216497

2 M22S-ST-X53
256798

EN SERVICE M22S-ST-F7
256793

STOP M22S-ST-GB0
216494

HAND AUTO M22S-ST-D11
216492

START M22S-ST-GB1
216495

MAN. AUTO M22S-ST-GB11
216500

AUS M22S-ST-D5
218299

AUS EIN M22S-ST-D10
216490

OFF M22S-ST-GB5
218300

OFF ON M22S-ST-GB10
216499

EIN M22S-ST-D6
216487

HAND 0 AUTO M22S-ST-D12
216493

ON M22S-ST-GB6
216496

MAN. 0 AUTO M22S-ST-GB12
216501

Opis Kolor Typ
Nr artyku u

Opak. Uwagi

Ramki do tabliczek opisowych
IP66
Okr g e, czarne (RAL 9005), szeroko  30 mm

– M22S-ST-X
216392

25 szt. nie stosowa  do M22(S)-PV…

Do nap dów 
przycisków 
podwójnych

M22S-STDD-X
216394

10 szt. –

Tabliczki opisowe do ramek 
18 x 27 mm

kolor aluminium, 
bez opisu

– M22-XST
216480

100 szt. –

* = z indywidual-
nym opisem za 
pomoc  edytora 
opisów

Projektowanie

– M22-XST-*
216482

1 szt. Wysoko  pisma 3 mm, 
max. 3 linie, 
max. 12 znaków w linii
Wysoko  pisma 5 mm, 
max. 2 linie, 
max. 8 znaków w linii
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